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Axial-Gelenklager
GRÖSSENTABELLE

Axial-Gelenklager GE..-AX, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE10-AX 0,041 10 30 9,5

GE12-AX 0,070 12 35 13

GE15-AX 0,116 15 42 15

GE17-AX 0,159 17 47 16

GE20-AX 0,260 20 55 20

GE25-AX 0,385 25 62 22,5

GE30-AX 0,645 30 75 26

GE35-AX 1,023 35 90 28

GE40-AX 1,622 40 105 32

GE45-AX 2,490 45 120 36,5

GE50-AX 3,369 50 130 42,5

GE60-AX 4,640 60 150 45

GE70-AX 5,600 70 160 50

GE80-AX 7,140 80 180 50

GE100-AX 10,760 100 210 59

GE120-AX 12,900 120 230 64

GE140-AX 18,800 140 260 72
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Axial-Gelenklager GE..-AW-A, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt,
offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE10-AW-A 0,038 10 30 9,5

GE12-AW-A 0,072 12 35 13

GE15-AW-A 0,116 15 42 15

GE17-AW-A 0,159 17 47 16

GE20-AW-A 0,260 20 55 20

GE25-AW-A 0,377 25 62 22,5

GE30-AW-A 0,636 30 75 26

GE35-AW-A 1,023 35 90 28

GE40-AW-A 1,621 40 105 32

GE45-AW-A 2,490 45 120 36,5

GE50-AW-A 3,369 50 130 42,5

GE60-AW-A 4,580 60 150 45

GE70-AW-A 5,680 70 160 50

GE80-AW-A 7,160 80 180 50

GE100-AW-A 10,760 100 210 59

GE120-AW-A 13,200 120 230 64

GE140-AW-A 19,300 140 260 72

GE160-AW-B 23,640 160 290 77

GE180-AW-B 31,250 180 320 86

GE200-AW-B 33,900 200 340 87

Axial-Gelenklager GE..-AW-B-XL, wartungsfrei, schräg/axial

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE220-AW-B-XL 45,22 220 370 97

GE240-AW-B-XL 57,6 240 400 103


