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Axial-Rillenkugellager
GRÖSSENTABELLE

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

AKL3-HLC 0,001 3 8 3,5

AKL4-HLC 0,001 4 10 4

AKL5-HLC 0,002 5 12 4

AKL6-HLC 0,004 6,2 14 5

AKL7-HLC 0,006 7,2 17 6

AKL8-HLC 0,009 8 19 7

AKL9-HLC 0,010 9 20 7

Axial-Rillenkugellager AKL..-HLC, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe

Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51100 0,020 10 24 9

51101 0,021 12 26 9

51102 0,027 15 28 9

51103 0,027 17 30 9

51104 0,040 20 35 10

51105 0,055 25 42 11

51106 0,066 30 47 11

51107 0,089 35 52 12

51108 0,119 40 60 13

51109 0,151 45 65 14

51110 0,160 50 70 14

51111 0,240 55 78 16

51112 0,290 60 85 17

51113 0,340 65 90 18

51114 0,347 70 95 18

51115 0,392 75 100 19

51116 0,422 80 105 19

51117 0,442 85 110 19

51118 0,650 90 120 22

51120 0,992 100 135 25

51122 1,060 110 145 25

51124 1,121 120 155 25

51126 1,757 130 170 30

51128 1,852 140 180 31
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Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend

Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51130-MP 2,120 150 190 31

51132-MP 2,259 160 200 31

51134-MP 2,978 170 215 34

51136-MP 3,006 180 225 34

51138-MP 4,060 190 240 37

51140-MP 4,260 200 250 37

51144-MP 4,508 220 270 37

51148-MP 7,511 240 300 45

51152-MP 8,030 260 320 45

51156-MP 11,877 280 350 53

51160-MP 22,000 300 380 62

51164-MP 23,200 320 400 63

51168-MP 19,600 340 420 64

51172-MP 21,000 360 440 65

51176-MP 21,840 380 460 65

51180-MP 23,100 400 480 65

51184-MP 25,000 420 500 65

51188-MP 40,000 440 540 80

51192-MP 41,000 460 560 80

51196-MP 43,100 480 580 80

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51200 0,030 10 26 11

51201 0,030 12 28 11

51202 0,049 15 32 12

51203 0,052 17 35 12

51204 0,082 20 40 14

51205 0,120 25 47 15

51206 0,132 30 52 16

51207 0,220 35 62 18

51208 0,268 40 68 19

51209 0,320 45 73 20

51210 0,390 50 78 22

51211 0,557 55 90 25

51212 0,650 60 95 26

51213 0,727 65 100 27

51214 0,772 70 105 27

51215 0,795 75 110 27

51216 0,908 80 115 28
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Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51230-MP 5,943 150 215 50

51232-MP 6,535 160 225 51

51234-MP 8,132 170 240 55

51236-MP 8,404 180 250 56

51238-MP 11,436 190 270 62

51240-MP 11,939 200 280 62

51244-MP 13,000 220 300 63

51248-MP 22,700 240 340 78

51252-MP 24,000 260 360 79

51256-MP 26,000 280 380 80

51260-MP 43,000 300 420 95

51264-MP 44,120 320 440 95

51268-MP 48,000 340 460 96

51272-MP 68,100 360 500 110

51276-MP 67,000 380 520 112

51217 1,223 85 125 31

51218 1,682 90 135 35

51220 2,151 100 150 38

51222 2,338 110 160 38

51224 2,664 120 170 39

51226 3,946 130 190 45

51228 4,265 140 200 46
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Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51322-MP 7,817 110 190 63

51324-MP 10,414 120 210 70

51326-MP 12,920 130 225 75

51328-MP 15,556 140 240 80

51330-MP 16,273 150 250 80

51332-MP 20,638 160 270 87

51334-MP 21,511 170 280 87

51336-MP 28,000 180 300 95

51338-MP 35,000 190 320 105

51340-MP 43,000 200 340 110

Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51305 0,171 25 52 18

51306 0,250 30 60 21

51307 0,304 35 68 24

51308 0,550 40 78 26

51309 0,642 45 85 28

51310 0,936 50 95 31

51311 1,292 55 105 35

51312 1,369 60 110 35

51313 1,468 65 115 36

51314 1,977 70 125 40

51315 2,516 75 135 44

51316 2,667 80 140 44

51317 3,417 85 150 49

51318 3,668 90 155 50

51320 4,834 100 170 55

Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51405 0,317 25 60 24

51406 0,491 30 70 28

51407 0,739 35 80 32

51408 1,083 40 90 36

51409 1,424 45 100 39

51410 1,910 50 110 43

51411 2,533 55 120 48
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Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

52202 0,085 10 32 22

52204 0,150 15 40 26

52205 0,214 20 47 28

52206 0,249 25 52 29

52207 0,405 30 62 34

52208 0,550 30 68 36

52209 0,570 35 73 37

52210 0,684 40 78 39

52211 1,033 45 90 45

52212 1,116 50 95 46

52213 1,281 55 100 47

52214 1,400 55 105 47

52215 1,493 60 110 47

52216 1,568 65 115 48

52217 2,179 70 125 55

52218 3,055 75 135 62

52220 3,895 85 150 67

52222 4,216 95 160 67

52224 4,831 100 170 68

52226 7,050 110 190 80

52228 7,970 120 200 81

Axial-Rillenkugellager 514..-MP, einseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

51412-MP 3,510 60 130 51

51413-MP 4,470 65 140 56

51414-MP 5,524 70 150 60

51415-MP 6,810 75 160 65

51416-MP 8,028 80 170 68

51417-MP 9,231 85 180 72

51418-MP 11,176 90 190 77

51420-MP 14,681 100 210 85
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Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend, zerlegbar

Axial-Rillenkugellager 522..-MP, zweiseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

52305 0,290 20 52 34

52306 0,435 25 60 38

52307 0,630 30 68 44

52308 1,060 30 78 49

52309 1,236 35 85 52

52310 1,774 40 95 58

52311 2,312 45 105 64

52312 2,490 50 110 64

52313 2,650 55 115 65

52314 3,943 55 125 72

52315 2,581 60 135 79

52316 4,688 65 140 79

52317 6,202 70 150 87

52318 6,463 75 155 88

52320 8,524 85 170 97

Axial-Rillenkugellager 523..-MP, zweiseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

52322-MP 13,806 95 190 110

52324-MP 19,344 100 210 123

52328-MP 28,300 120 240 140

52330-MP 29,314 130 250 140

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

52230-MP 11,463 130 215 89

52232-MP 12,253 140 225 90

52234-MP 15,000 150 240 97

52238-MP 22,100 160 270 109

52240-MP 22,912 170 280 109

52244-MP 25,000 190 300 110
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Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

53201 0,030 12 28 11,4

53202 0,033 15 32 13,3

53203 0,055 17 35 13,2

53204 0,080 20 40 14,7

53205 0,119 25 47 16,7

53206 0,152 30 52 17,8

53207 0,221 35 62 19,9

53208 0,280 40 68 20,3

53209 0,291 45 73 21,3

53210 0,356 50 78 23,5

53211 0,589 55 90 27,3

53212 0,634 60 95 28

53213 0,727 65 100 28,7

53214 0,780 70 105 28,8

53215 0,812 75 110 28,3

53216 0,876 80 115 29,5

53217 1,214 85 125 33,1

53218 1,690 90 135 38,5

53220 2,228 100 150 40,9

53222 2,315 110 160 40,2

53224 2,577 120 170 40,8

53226 3,888 130 190 47,9

53228 4,241 140 200 48,6

Axial-Rillenkugellager 532..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

53230-MP 5,827 150 215 53,3

53232-MP 6,315 160 225 54,7

53234-MP 7,920 170 240 58,7

53236-MP 8,190 180 250 58,2

53238-MP 11,263 190 270 65,7

Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

52407 1,440 25 80 59

52408 2,030 30 90 65

52409 2,642 35 100 72

52410 3,560 40 110 78

52411 4,700 45 120 87
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Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

53305 0,175 25 52 19,8

53306 0,261 30 60 22,6

53307 0,376 35 68 25,6

53308 0,565 40 78 28,5

53309 0,680 45 85 30,1

53310 0,969 50 95 34,3

53311 1,346 55 105 39,3

53312 1,372 60 110 38,3

53313 1,510 65 115 39,4

53314 2,060 70 125 44,2

53315 2,604 75 135 48,1

53316 2,756 80 140 47,6

53317 3,425 85 150 53,1

53318 3,711 90 155 54,6

53320 4,868 100 170 59,2

Axial-Rillenkugellager 533..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

53322-MP 7,701 110 190 67,2

53324-MP 10,371 120 210 74,1

53330-MP 15,706 150 250 83,7

Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

54205 0,221 20 47 31,4

54206 0,259 25 52 32,6

54207 0,423 30 62 37,8

54208 0,513 30 68 38,6

54209 0,574 35 73 39,6

54210 0,625 40 78 42

54211 1,065 45 90 49,6

54212 1,133 50 95 50

54215 1,444 60 110 49,6

54216 1,556 65 115 51

54217 2,189 70 125 59,2

54218 3,028 75 135 69

54220 3,905 85 150 72,8

54226 7,266 110 190 85,8
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Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

54305 0,303 20 52 37,6

54306 0,480 25 60 41,2

54307 0,665 30 68 47,2

54309 1,280 35 85 56,2

54310 1,890 40 95 64,6

54311 2,530 45 105 72,6

54312 2,522 50 110 70,6

54314 3,770 55 125 80,4

54315 4,731 60 135 87,2

54316 4,910 65 140 86,2

54317 6,220 70 150 95,2

54318 6,680 75 155 97,2

54320 8,770 85 170 105,4

Axial-Rillenkugellager 543..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

54322-MP 13,808 95 190 118,4

54324-MP 18,800 100 210 131,2

Axial-Rillenkugellager 542..-MP, zweiseitig wirkend, mit kugeligen Gehäusescheiben, zerlegbar

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

54238-MP 21,295 160 270 116,4

54244-MP 24,000 190 300 115,2

Axial-Rillenkugellager, Unterlagscheibe U2

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

U201 0,115 20 30 3,5

U202 0,013 24 35 4

U203 0,015 26 38 4

U204 0,020 30 42 5

U205 0,031 36 50 5,5

U206 0,032 42 55 5,5

U207 0,057 48 65 7

U208 0,070 55 72 7

U209 0,087 60 78 7,5

U210 0,098 62 82 7,5

U211 0,152 72 95 9
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Axial-Rillenkugellager, Unterlagscheibe U3

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

U230 1,690 180 225 20,5

U232 1,800 190 235 21

U234 2,140 200 250 21,5

U305 0,043 38 55 6

U306 0,055 45 62 7

U307 0,083 52 72 7,5

U308 0,114 60 82 8,5

U309 0,171 65 90 10

U310 0,220 72 100 11

U311 0,294 80 110 11,5

U312 0,310 85 115 11,5

U313 0,340 90 120 12,5

U314 0,424 98 130 13

U315 0,540 105 140 15

U316 0,560 110 145 15

U317 0,800 115 155 17,5

U318 0,820 120 160 18

U320 0,930 135 175 18

U322 1,260 150 195 20,5

U324 2,010 165 220 22

U212 0,160 78 100 9

U213 0,183 82 105 9

U214 0,204 88 110 9

U215 0,210 92 115 9,5

U216 0,220 98 120 10

U217 0,290 105 130 11

U218 0,420 110 140 13,5

U220 0,500 125 155 14

U222 0,560 135 165 14

U224 0,650 145 175 15

U226 0,900 160 195 17

U228 1,220 170 210 17

U230 1,690 180 225 20,5

U232 1,800 190 235 21

U234 2,140 200 250 21,5
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