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Hydraulik-Gelenkkopf
GRÖSSENTABELLE

Hydraulik-Gelenkkopf GF..-DO-A, wartungspflichtig, mit rechteckigem Anschweißende,
Gleitpaarung: Stahl/Stahl offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GF20-DO-A 0,346 20 50 63

GF25-DO-A 0,530 25 55 72,5

GF30-DO-A 0,870 30 65 83,5

GF35-DO-A 1,500 35 83 102,5

GF40-DO-A 2,400 40 100 119

GF45-DO-A 3,400 45 110 132

GF50-DO-A 4,400 50 123 149,5

GF60-DO-A 7,100 60 140 170

GF70-DO-A 10,500 70 164 197

GF80-DO-A 15,000 80 180 231

GF100-DO-A 31,500 100 250 295

Hydraulik-Gelenkkopf GIHNRK..-LO-A, wartungspflichtig, mit Gewinde-Klemmreinrichtung,
Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIHNRK12-LO-A 0,109 12 32 54

GIHNRK16-LO-A 0,193 16 40 64

GIHNRK110-LO-A 31,900 110 235 364

GIHNRK125-LO-A 44,000 125 262 405

GIHNRK160-LO-A 79,700 160 326 488
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Hydraulik-Gelenkkopf GIHNRK..-LO-B, wartungspflichtig, mit Gewinde-Klemmreinrichtung,
Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIHNRK20-LO-B 0,352 20 47 75,5

GIHNRK25-LO-B 0,559 25 58 94

GIHNRK32-LO-B 1,021 32 70 115

GIHNRK40-LO-B 1,912 40 89 141,5

GIHNRK50-LO-B 3,440 50 108 174

GIHNRK63-LO-B 6,197 63 132 211

GIHNRK70-LO-B 9,750 70 155 245

GIHNRK80-LO-B 13,000 80 168 270

GIHNRK90-LO-B 17,000 90 185 296

GIHNRK100-LO-B 23,800 100 210 322

Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK..-DO-A, wartungspflichtig, mit Gewinde-Klemmreinrichtung,
Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIHRK60-DO-A 5,621 60 130 200

GIHRK70-DO-A 8,810 70 154 232

GIHRK80-DO-A 12,764 80 176 265

GIHRK90-DO-A 21,600 90 206 323

GIHRK100-DO-A 28,000 100 230 360

GIHRK110-DO-A 41,700 110 265 407,5

GIHRK120-DO-A 75,900 120 340 490

Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK..-DO-B, wartungspflichtig, mit Gewinde-Klemmreinrichtung,
Rechtsgewinde, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIHRK20-DO-B 0,440 20 56 78

GIHRK25-DO-B 0,480 25 56 78

GIHRK30-DO-B 0,730 30 64 92

GIHRK35-DO-B 1,201 35 78 109

GIHRK40-DO-B 2,007 40 94 132

GIHRK50-DO-B 3,636 50 116 163
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Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK..-UK-2RS, wartungsfrei, mit Gewinde-Klemmreinrichtung,
Rechtsgewinde, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIHRK20-UK-2RS 0,430 20 56 78

GIHRK30-UK-2RS 0,740 30 64 92

GIHRK35-UK-2RS 1,200 35 78 109

GIHRK90-UK-2RS 20,500 90 206 323

GIHRK120-UK-2RS 76,000 120 340 490

Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK..-UK-2RS-B, wartungsfrei, mit Gewinde-Klemmreinrichtung,
Rechtsgewinde, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIHRK60-UK-2RS-B 5,400 60 130 200

GIHRK70-UK-2RS-B 8,500 70 154 232

GIHRK80-UK-2RS-B 12,000 80 176 265

GIHRK100-UK-2RS-B 27,500 100 230 360

GIHRK110-UK-2RS-B 40,500 110 265 407,5

GIHRK25-UK-2RS-C 0,480 25 56 78

GIHRK40-UK-2RS-C 2,000 40 94 132

GIHRK50-UK-2RS-C 3,800 50 116 163

Hydraulik-Gelenkkopf GK, wartungspflichtig, mit kreisförmigem Anschweißende, Gleitpaarung
Stahl/Stahl DIN ISO 12240-4 Maßreihe E, Form S, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GK17-DO 0,155 17 46 58

GK20-DO 0,239 20 53 64,5

GK25-DO 0,435 25 64 77

GK30-DO 0,635 30 73 87,5

GK35-DO 0,978 35 82 102

GK40-DO 1,252 40 92 115

GK45-DO 1,890 45 102 128

GK50-DO 2,550 50 112 144

GK60-DO 4,300 60 135 167,5

GK70-DO 6,530 70 160 195

GK80-DO 10,100 80 180 231


