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Kreuzrollenlager
GRÖSSENTABELLE

Kreuzrollenlager SX, Maßreihe 18 nach DIN 616

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

SX011814-A 0,25 70 90 10

SX011814-A-VSP 0,1744 70 90 10

SX011818-A 0,354 90 115 13

SX011818-A-VSP 0,3643 90 115 13

SX011820-A 0,402 100 125 13

SX011820-A-VSP 0,39 100 125 13

SX011824-A 0,698 120 150 16

SX011824-A-VSP 0,698 120 150 16

SX011828-A 1,062 140 175 18

SX011828-A-VSP 1,095 140 175 18

SX011828-A-VSP+PRL50 1,095 140 175 18

SX011832-A 1,581 160 200 20

SX011832-A-VSP 1,61 160 200 20

SX011836-A 2,22 180 225 22

SX011836-A-VSP 2,22 180 225 22

SX011840-A 2,957 200 250 24

SX011840-A-VSP 3,02 200 250 24

SX011840-A-VSP+PRL50 3,02 200 250 24

SX011848-A 4,96 240 300 28

SX011848-A-VSP 5,1 240 300 28

SX011860 11,6 300 380 38

SX011860-VSP 11,7 300 380 38

SX011868 12,92 340 420 38

SX011868-VSP 13,1 340 420 38

SX011880 23,221 400 500 46

SX011880-VSP 23,6 400 500 46

SX0118/500 42,7 500 620 56

SX0118/500-VSP 42,7 500 620 56

Kreuzrollenlager XA..-N, außenverzahnt, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XA120235-N 13,21 171 318,8 40
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Kreuzrollenlager XSA14..-N, unverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XSA140414-N 30,25 344 503,3 56

XSA140544-N 44,1 474 640,3 56

XSA140644-N 52 574 742,3 56

XSA140744-N 60 674 838,1 56

XSA140844-N 71 774 950,1 56

XSA140944-N 77 874 1046 56

XSA141094-N 91 1024 1198 56

XSI140414-N 31,051 325 484 56

XSI140544-N 43,2 444 614 56

XSI140644-N 47,945 546 714 56

XSI140744-N 55 648 814 56

XSI140844-N 66,53 736 914 56

XSI140944-N 74,1 840 1014 56

XSI141094-N 92,1 984 1164 56

Kreuzrollenlager XI, innenverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XI120288-N 12,121 216 340 38

Kreuzrollenlager XA..-N-ZT, außenverzahnt, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XA120235-N-ZT 13,200 171 318,8 40
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Kreuzrollenlager XSU, unverzahnt, beidseitige Lamellendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XSU080168 3,3 130 205 25,4

XSU080188 3,55 150 225 25,4

XSU080218 4,2 180 255 25,4

XSU080258 4,85 220 295 25,4

XSU080318 6,1 280 355 25,4

XSU080398 7,55 360 435 25,4

XSU140414 27,4 344 484 56

XSU140544 36,1 474 614 56

XSU140644 44,1 574 714 56

XSU140744 51,58 674 814 56

XSU140744-RR 49,900 674 814 56

XSU140844 60,05 774 914 56

XSU140944 67 874 1014 56

XSU141094 76,968 1024 1164 56

Kreuzrollenlager XU, unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XU080264 6,7 216 311 25,4

XU080430 11,925 380 480 26

XU120179 6,358 125 234 35

XU120222 11,15 140 300 36

XU120222-VSP 11,150 140 300 36

XU160260 15,4 191 329 46

XU300515 114,8 384 646 86

Kreuzrollenlager XU..-ZT, unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XU120179-ZT 7,015 125 234 35

XU120222-ZT 11,170 141 299 36

XU160260-ZT 15,200 191 329 46

XU260980-ZT 158,000 870 1090 79
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Kreuzrollenlager XV, unverzahnt, beidseitige Lamellendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

XV30 0,337 30 75 15

XV40 0,428 40 85 15

XV50 0,699 50 100 17

XV60 0,687 60 110 17

XV70 0,783 70 120 17

XV80 1,078 80 135 19

XV90 1,197 90 145 19

XV110 2,283 110 180 23


