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Niro-Gelenkkopf
GRÖSSENTABELLE

Niro-Gelenklager GAKSL, wartungsfrei, mit Außengewinde, Gleitbelag: PTFE-Folie,
DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GAKSL5-PS 0,016 5 19 42,5

GAKSL6-PS 0,020 6 21 46,5

GAKSL8-PS 0,039 8 25 54,5

GAKSL10-PS 0,065 10 29 62,5

GAKSL12-PS 0,097 12 33 70,5

GAKSL14-PS 0,130 14 37 78,5

GAKSL16-PS 0,205 16 43 87,5

GAKSL18-PS 0,260 18 47 95,5

GAKSL20-PS 0,355 20 51 104

GAKSL22-PS 0,440 22 55 112

GAKSL25-PS 0,612 25 61 125

GAKSL30-PS 1,060 30 71 146

Niro-Gelenklager GAKSR, wartungsfrei, mit Außengewinde, Rechtsgewinde,
Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GAKSR5-PS 0,016 5 19 42,5

GAKSR6-PS 0,021 6 21 46,5

GAKSR8-PS 0,039 8 25 54,5

GAKSR10-PS 0,065 10 29 62,5

GAKSR12-PS 0,097 12 33 70,5

GAKSR14-PS 0,130 14 37 78,5

GAKSR16-PS 0,205 16 43 87,5

GAKSR18-PS 0,280 18 47 95,5

GAKSR20-PS 0,350 20 51 104

GAKSR22-PS 0,440 22 55 112

GAKSR25-PS 0,619 25 61 125

GAKSR30-PS 1,060 30 71 146
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Niro-Gelenklager GIKPSR, wartungsfrei, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, Gleitbelag: PTFE-
Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen, Feingewindeanschluss für Norm-

Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIKPSR5-PS 0,017 5 19 36,5

GIKPSR10-PS 0,079 10 29 57,5

GIKPSR12-PS 0,115 12 33 66,5

Niro-Gelenklager GIKSL, wartungsfrei, mit Innengewinde, Linksgewinde,
Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIKSL5-PS 0,020 5 19 36,5

GIKSL6-PS 0,026 6 21 40,5

GIKSL8-PS 0,048 8 25 48,5

GIKSL10-PS 0,078 10 29 57,5

GIKSL12-PS 0,114 12 33 66,5

GIKSL14-PS 0,162 14 37 75,5

GIKSL16-PS 0,210 16 43 85,5

GIKSL18-PS 0,300 18 47 94,5

GIKSL20-PS 0,410 20 51 102,5

GIKSL22-PS 0,509 22 55 111,5

GIKSL25-PS 0,735 25 61 124,5

GIKSL30-PS 1,102 30 71 145,5

Niro-Gelenklager GIKSR, wartungsfrei, mit Innengewinde, Rechtsgewinde,
Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GIKSR5-PS 0,020 5 19 36,5

GIKSR6-PS 0,026 6 21 40,5

GIKSR8-PS 0,048 8 25 48,5

GIKSR10-PS 0,079 10 29 57,5

GIKSR12-PS 0,114 12 33 66,5

GIKSR14-PS 0,162 14 37 75,5

GIKSR16-PS 0,222 16 43 85,5

GIKSR18-PS 0,310 18 47 94,5

GIKSR20-PS 0,470 20 51 102,5

GIKSR22-PS 0,490 22 55 111,5

GIKSR25-PS 0,732 25 61 124,5

GIKSR30-PS 1,102 30 71 145,5


