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Radial-Gelenklager
GRÖSSENTABELLE

Radial-Gelenklager GE..-DO, High Performance, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl,
DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE6-DO 0,004 6 14 6

GE8-DO 0,007 8 16 8

GE10-DO 0,010 10 19 9

GE12-DO 0,017 12 22 10

GE12-DO-HLN 0,016 12 22 10

GE15-DO 0,026 15 26 12

GE16-DO-HLN 0,042 16 30 14

GE17-DO 0,041 17 30 14

GE17-DO-HLN 0,042 17 30 14

GE20-DO 0,065 20 35 16

GE20-DO-HLN 0,062 20 35 16

GE25-DO 0,112 25 42 20

GE25-DO-HLN 0,109 25 42 20

GE30-DO 0,145 30 47 22

GE30-DO-HLN 0,141 30 47 22

GE35-DO 0,221 35 55 25

GE35-DO-HLN 0,218 35 55 25

GE40-DO 0,307 40 62 28

GE40-DO-HLN 0,308 40 62 28

GE45-DO 0,410 45 68 32

GE45-DO-HLN 0,408 45 68 32

GE50-DO 0,542 50 75 35

GE50-DO-HLN 0,524 50 75 35

GE60-DO 1,005 60 90 44

GE60-DO-HLN 0,989 60 90 44

GE70-DO 1,533 70 105 49

GE70-DO-C2 1,533 70 105 49

GE70-DO-HLN 1,510 70 105 49

GE80-DO 2,260 80 120 55

GE80-DO-HLN 2,220 80 120 55

GE90-DO 2,700 90 130 60

GE90-DO-HLN 2,740 90 130 60

GE100-DO 4,020 100 150 70

GE100-DO-C2 4,300 100 150 70

GE100-DO-C3 4,300 100 150 70

GE100-DO-HLN 4,327 100 150 70
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GE110-DO 4,710 110 160 70

GE110-DO-C3 4,760 110 160 70

GE110-DO-HLN 4,712 110 160 70

GE120-DO 7,236 120 180 85

GE120-DO-C2 8,030 120 180 85

GE120-DO-C3 8,030 120 180 85

GE120-DO-HLN 7,918 120 180 85

GE140-DO 11,020 140 210 90

GE140-DO-C3 11,120 140 210 90

GE160-DO 13,800 160 230 105

GE160-DO-C3 14,200 160 230 105

GE180-DO 18,700 180 260 105

GE180-DO-C3 18,500 180 260 105

GE200-DO 28,400 200 290 130

GE200-DO-C3 28,400 200 290 130

Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, High Performance, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/
Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE17-DO-2RS 0,038 17 30 14

GE20-DO-2RS 0,060 20 35 16

GE20-DO-2RS-HLN 0,059 20 35 16

GE25-DO-2RS 0,108 25 42 20

GE25-DO-2RS-HLN 0,108 25 42 20

GE30-DO-2RS 0,138 30 47 22

GE30-DO-2RS-HLN 0,136 30 47 22

GE35-DO-2RS 0,218 35 55 25

GE35-DO-2RS-HLN 0,212 35 55 25

GE40-DO-2RS 0,297 40 62 28

GE40-DO-2RS-HLN 0,300 40 62 28

GE45-DO-2RS 0,378 45 68 32

GE45-DO-2RS-HLN 0,398 45 68 32

GE50-DO-2RS 0,530 50 75 35

GE50-DO-2RS-HLN 0,533 50 75 35

GE60-DO-2RS 1,000 60 90 44

GE60-DO-2RS-HLN 0,973 60 90 44

GE70-DO-2RS 1,533 70 105 49

GE70-DO-2RS-HLN 1,530 70 105 49

GE80-DO-2RS 2,250 80 120 55

GE80-DO-2RS-HLN 2,200 80 120 55

GE90-DO-2RS 2,682 90 130 60

GE90-DO-2RS-HLN 2,653 90 130 60
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GE100-DO-2RS 4,171 100 150 70

GE100-DO-2RS-C3 4,300 100 150 70

GE100-DO-2RS-HLN 4,265 100 150 70

GE110-DO-2RS-A 4,314 110 160 70

GE120-DO-2RS-A 7,900 120 180 85

GE120-DO-2RS-A-C3 7,900 120 180 85

GE140-DO-2RS-A 11,120 140 210 90

GE160-DO-2RS-A 13,494 160 230 105

GE180-DO-2RS-A 18,430 180 260 105

GE180-DO-2RS-A-C3 18,430 180 260 105

GE200-DO-2RS-A 28,400 200 290 130

GE220-DO-2RS-A 35,500 220 320 135

GE220-DO-2RS-A-C3 32,500 220 320 135

GE240-DO-2RS-A 38,800 240 340 140

GE240-DO-2RS-A-C3 38,820 240 340 140

GE260-DO-2RS-A 50,800 260 370 150

GE260-DO-2RS-A-C3 50,349 260 370 150

GE280-DO-2RS-A 64,500 280 400 155

GE280-DO-2RS-A-C3 64,300 280 400 155

GE300-DO-2RS-A 77,300 300 430 165

GE300-DO-2RS-A-C3 77,300 300 430 165

Radial-Gelenklager GE..-DO-2TS, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1,
Maßreihe E, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE30-DO-2TS 0,140 30 47 22

GE35-DO-2TS 0,218 35 55 25

GE40-DO-2TS 0,306 40 62 28

GE45-DO-2TS 0,378 45 68 32

GE50-DO-2TS 0,530 50 75 35

GE60-DO-2TS 1,010 60 90 44

GE70-DO-2TS 1,533 70 105 49

GE80-DO-2TS 2,270 80 120 55

GE90-DO-2TS 2,720 90 130 60

GE100-DO-2TS 4,300 100 150 70

GE110-DO-2TS 4,710 110 160 70

GE120-DO-2TS 8,030 120 180 85

GE140-DO-2TS 11,120 140 210 90
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Radial-Gelenklager GE..-FO, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1,
Maßreihe G, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE8-FO 0,014 8 19 11

GE12-FO 0,035 12 26 15

Radial-Gelenklager GE..-FO-2RS, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1,
Maßreihe G, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE15-FO-2RS 0,045 15 30 16

GE15-FO-2RS-HLN 0,050 15 30 16

GE17-FO-2RS 0,077 17 35 20

GE17-FO-2RS-HLN 0,080 17 35 20

GE20-FO-2RS 0,147 20 42 25

GE20-FO-2RS-HLN 0,150 20 42 25

GE25-FO-2RS 0,190 25 47 28

GE25-FO-2RS-HLN 0,200 25 47 28

GE30-FO-2RS 0,286 30 55 32

GE30-FO-2RS-HLN 0,300 30 55 32

GE35-FO-2RS 0,396 35 62 35

GE35-FO-2RS-HLN 0,400 35 62 35

GE40-FO-2RS 0,520 40 68 40

GE40-FO-2RS-HLN 0,530 40 68 40

GE45-FO-2RS 0,670 45 75 43

GE45-FO-2RS-HLN 0,680 45 75 43

GE50-FO-2RS 1,382 50 90 56

GE50-FO-2RS-HLN 1,400 50 90 56

GE60-FO-2RS 2,030 60 105 63

GE60-FO-2RS-HLN 2,100 60 105 63

GE70-FO-2RS 2,923 70 120 70

GE70-FO-2RS-HLN 3,000 70 120 70

GE80-FO-2RS 3,560 80 130 75

GE80-FO-2RS-HLN 3,600 80 130 75

GE90-FO-2RS 5,340 90 150 85

GE90-FO-2RS-HLN 5,500 90 150 85

GE100-FO-2RS-A 5,860 100 160 85

GE100-FO-2RS-HLN 6,000 100 160 85

GE110-FO-2RS-A 9,540 110 180 100

GE110-FO-2RS-HLN 9,700 110 180 100

GE120-FO-2RS-A 15,100 120 210 115

GE120-FO-2RS-HLN 15,100 120 210 115

GE140-FO-2RS-A 18,700 140 230 130
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GE160-FO-2RS-A 24,500 160 260 135

GE180-FO-2RS-A 35,300 180 290 155

GE200-FO-2RS-A 44,500 200 320 165

GE220-FO-2RS 50,600 220 340 175

GE240-FO-2RS-A 64,500 240 370 190

GE260-FO-2RS 81,700 260 400 205

GE280-FO-2RS 96,500 280 430 210

Radial-Gelenklager GE..-HO-2RS, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, zylindrische
Ansätze am Innenring, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE20-HO-2RS 0,068 20 35 24

GE25-HO-2RS 0,121 25 42 29

GE30-HO-2RS 0,150 30 47 30

GE35-HO-2RS 0,237 35 55 35

GE40-HO-2RS 0,321 40 62 38

GE45-HO-2RS 0,432 45 68 40

GE50-HO-2RS 0,560 50 75 43

GE60-HO-2RS 1,064 60 90 54

GE70-HO-2RS 1,611 70 105 65

GE80-HO-2RS 2,250 80 120 74

Radial-Gelenklager GE..-LO, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1,
Maßreihe W, zylindrische Ansätze am Innenring, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE12-LO 0,017 12 22 12

GE16-LO 0,034 16 28 16

GE20-LO 0,069 20 35 20

GE25-LO 0,116 25 42 25

GE32-LO 0,206 32 52 32

GE40-LO 0,343 40 62 40

GE50-LO 0,582 50 75 50

GE63-LO 1,214 63 95 63

GE70-LO 1,710 70 105 70

GE80-LO 2,530 80 120 80

GE90-LO 2,906 90 130 90

GE100-LO 4,888 100 150 100

GE110-LO 5,480 110 160 110

GE125-LO 8,100 125 180 125

GE160-LO 16,200 160 230 160

GE200-LO 31,900 200 290 200
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Radial-Gelenklager GE..-PB, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1,
Maßreihe K, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE5-PB 0,006 5 13 8

GE6-PB 0,010 6 16 9

GE8-PB 0,018 8 19 12

GE10-PB 0,027 10 22 14

GE12-PB 0,044 12 26 16

GE14-PB 0,055 14 28 19

GE16-PB 0,081 16 32 21

GE18-PB 0,108 18 35 23

GE20-PB 0,146 20 40 25

GE22-PB 0,180 22 42 28

GE25-PB 0,240 25 47 31

GE30-PB 0,385 30 55 37

Radial-Gelenklager GE..-ZO, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, Zollabmessung, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE12-ZO-HLN 0,018 12,7 22,225 11,1

GE15-ZO-HLN 0,032 15,875 26,988 13,894

GE19-ZO-HLN 0,053 19,05 31,75 16,662

GE22-ZO-HLN 0,082 22,225 36,513 19,431

GE25-ZO-HLN 0,118 25,4 41,275 22,225

GE31-ZO-HLN 0,218 31,75 50,8 27,762

GE34-ZO-HLN 0,284 34,925 55,563 30,15

GE38-ZO-HLN 0,404 38,1 61,913 33,325

GE44-ZO-HLN 0,627 44,45 71,438 38,887

GE50-ZO-HLN 0,911 50,8 80,963 44,45

GE57-ZO-HLN 1,274 57,15 90,488 50,013

GE63-ZO-HLN 1,705 63,5 100,013 55,55

GE69-ZO-HLN 2,347 69,85 111,125 61,112

GE76-ZO-HLN 3,029 76,2 120,65 66,675
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Radial-Gelenklager GE..-FW, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring
hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE6-FW 0,010 6 16 9

GE8-FW 0,014 8 19 11

GE10-FW 0,020 10 22 12

GE12-FW 0,035 12 26 15

GE15-FW 0,045 15 30 16

GE17-FW 0,080 17 35 20

GE20-FW 0,156 20 42 25

GE25-FW 0,200 25 47 28

Radial-Gelenklager GE..-FW-2RS, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring
hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE25-FW-2RS 0,187 25 47 28

GE30-FW-2RS-A 0,283 30 55 32

GE35-FW-2RS-A 0,385 35 62 35

GE40-FW-2RS-A 0,512 40 68 40

GE45-FW-2RS-A 0,672 45 75 43

GE50-FW-2RS-A 1,377 50 90 56

GE60-FW-2RS-A 1,868 60 105 63

GE70-FW-2RS-A 2,860 70 120 70

GE80-FW-2RS-A 3,560 80 130 75

GE90-FW-2RS-A 5,400 90 150 85

GE100-FW-2RS-B 5,860 100 160 85

GE110-FW-2RS-B 9,540 110 180 100

GE120-FW-2RS-C 15,100 120 210 115

GE140-FW-2RS-B 18,650 140 230 130

GE160-FW-2RS-B 24,400 160 260 135

GE180-FW-2RS-B 35,600 180 290 155

GE200-FW-2RS-B 44,800 200 320 165

GE220-FW-2RS-B 50,500 220 340 175

GE240-FW-2RS-B 64,800 240 370 190

GE260-FW-2RS-B 80,700 260 400 205

GE280-FW-2RS-B 95,330 280 430 210
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Radial-Gelenklager GE..-PW, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO
12240-1, Maßreihe K, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE5-PW 0,005 5 13 8

GE6-PW 0,010 6 16 9

GE8-PW 0,017 8 19 12

GE10-PW 0,027 10 22 14

GE12-PW 0,043 12 26 16

GE14-PW 0,054 14 28 19

GE16-PW 0,077 16 32 21

GE18-PW 0,107 18 35 23

GE20-PW 0,145 20 40 25

GE22-PW 0,180 22 42 28

GE25-PW 0,240 25 47 31

GE30-PW 0,385 30 55 37

Radial-Gelenklager GE..-UK, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring
hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE6-UK 0,004 6 14 6

GE8-UK 0,010 8 16 8

GE10-UK 0,011 10 19 9

GE12-UK 0,016 12 22 10

GE15-UK 0,026 15 26 12

GE17-UK 0,042 17 30 14

GE20-UK 0,066 20 35 16

GE25-UK 0,115 25 42 20

GE30-UK 0,148 30 47 22

Radial-Gelenklager GE..-UK-2RS, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring
hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE17-UK-2RS-A 0,038 17 30 14

GE20-UK-2RS-A 0,059 20 35 16

GE25-UK-2RS-A 0,108 25 42 20

GE30-UK-2RS-A 0,136 30 47 22

GE35-UK-2RS-A 0,212 35 55 25

GE40-UK-2RS-A 0,307 40 62 28

GE45-UK-2RS-A 0,396 45 68 32

GE50-UK-2RS-A 0,531 50 75 35

GE60-UK-2RS-A 0,979 60 90 44
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GE70-UK-2RS-A 1,498 70 105 49

GE80-UK-2RS-A 2,260 80 120 55

GE90-UK-2RS-A 2,680 90 130 60

GE100-UK-2RS-A 4,260 100 150 70

GE110-UK-2RS-B 4,344 110 160 70

GE120-UK-2RS-B 7,880 120 180 85

GE140-UK-2RS-C 11,120 140 210 90

GE160-UK-2RS-B 13,660 160 230 105

GE180-UK-2RS-B 18,300 180 260 105

GE200-UK-2RS-B 28,100 200 290 130

GE220-UK-2RS-B 32,000 220 320 135

GE240-UK-2RS-B 39,650 240 340 140

GE260-UK-2RS-B 50,400 260 370 150

GE280-UK-2RS-B 63,750 280 400 155

GE300-UK-2RS-B 78,000 300 430 165

Radial-Gelenklager GE..-UK-2TS, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring
hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE30-UK-2TS 0,137 30 47 22

GE35-UK-2TS 0,212 35 55 25

GE40-UK-2TS 0,307 40 62 28

GE45-UK-2TS 0,396 45 68 32

GE50-UK-2TS 0,530 50 75 35

GE60-UK-2TS 1,020 60 90 44

GE70-UK-2TS 1,504 70 105 49

GE80-UK-2TS 2,260 80 120 55

GE90-UK-2TS 2,680 90 130 60

GE100-UK-2TS 4,300 100 150 70

GE110-UK-2TS 4,710 110 160 70

GE120-UK-2TS 7,900 120 180 85

GE140-UK-2TS 11,120 140 210 90

GE160-UK-2TS 13,700 160 230 105

GE180-UK-2TS 18,300 180 260 105

GE200-UK-2TS 28,000 200 290 130

GE220-UK-2TS 35,100 220 320 135

GE240-UK-2TS 38,900 240 340 140

GE260-UK-2TS 51,300 260 370 150

GE280-UK-2TS 63,500 280 400 155

GE300-UK-2TS 77,400 300 430 165


