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Schräg-Gelenklager
GRÖSSENTABELLE

Schräg-Gelenklager GE..-SX, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE30-SX 0,210 30 55 17

GE35-SX 0,272 35 62 18

GE40-SX 0,331 40 68 19

GE45-SX 0,414 45 75 20

GE50-SX 0,449 50 80 20

GE55-SX 0,668 55 90 23

GE60-SX 0,738 60 95 23

GE65-SX 0,759 65 100 23

GE70-SX 1,040 70 110 25

GE80-SX 1,397 80 125 29

GE90-SX 2,018 90 140 32

GE100-SX 2,301 100 150 32

GE110-SX 3,778 110 170 38

GE120-SX 4,050 120 180 38

Schräg-Gelenklager GE..-SW-A, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring hartverchromt, offen

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

GE25-SW-A 0,135 25 47 15

GE28-SW-A 0,172 28 52 16

GE30-SW-A 0,210 30 55 17

GE35-SW-A 0,277 35 62 18

GE40-SW-A 0,335 40 68 19

GE45-SW-A 0,411 45 75 20

GE50-SW-A 0,445 50 80 20

GE55-SW-A 0,668 55 90 23

GE60-SW-A 0,720 60 95 23

GE65-SW-A 0,770 65 100 23

GE70-SW-A 1,035 70 110 25

GE80-SW-A 1,530 80 125 29

GE90-SW-A 2,111 90 140 32

GE100-SW-A 2,211 100 150 32

GE110-SW-A 3,778 110 170 38

GE120-SW-A 3,960 120 180 38

GE140-SW-A 6,482 140 210 45


