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Vierpunktlager
GRÖSSENTABELLE

Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ219-N2-MPA 3,292 95 170 32

QJ219-N2-MPA-C3 3,410 95 170 32

QJ220-N2-MPA 3,890 100 180 34

QJ220-N2-MPA-C3 3,890 100 180 34

QJ221-N2-MPA 4,635 105 190 36

QJ221-N2-MPA-C3 4,635 105 190 36

QJ222-N2-MPA 5,579 110 200 38

QJ222-N2-MPA-C3 5,660 110 200 38

QJ224-N2-MPA 6,530 120 215 40

QJ224-N2-MPA-C3 6,530 120 215 40

QJ226-N2-MPA 7,660 130 230 40

QJ226-N2-MPA-C3 7,492 130 230 40

QJ228-N2-MPA 9,371 140 250 42

QJ228-N2-MPA-C3 9,371 140 250 42

QJ230-N2-MPA 11,890 150 270 45

QJ230-N2-MPA-C3 12,200 150 270 45

QJ232-N2-MPA 15,300 160 290 48

QJ232-N2-MPA-C3 15,300 160 290 48

QJ234-N2-MPA 18,700 170 310 52

QJ234-N2-MPA-C3 19,000 170 310 52

QJ236-N2-MPA 19,494 180 320 52

QJ236-N2-MPA-C3 19,494 180 320 52

QJ238-N2-MPA 23,489 190 340 55

QJ238-N2-MPA-C3 23,500 190 340 55

QJ240-N2-MPA 28,000 200 360 58

QJ240-N2-MPA-C3 27,857 200 360 58

QJ244-N2-MPA 46,600 220 400 65

QJ244-N2-MPA-C3 38,600 220 400 65

QJ248-N2-MPA 52,500 240 440 72

QJ248-N2-MPA-C3 52,500 240 440 72

QJ252-N2-MPA 69,300 260 480 80

QJ252-N2-MPA-C3 69,300 260 480 80

QJ256-N2-MPA 73,100 280 500 80

QJ260-N2-MPA 92,000 300 540 85

QJ264-N2-MPA 119,000 320 580 92

QJ272-N2-MPA 150,000 360 650 95
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Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ206-XL-MPA 0,240 30 62 32

QJ207-XL-MPA 0,342 35 72 32

QJ207-XL-MPA-C3 0,342 35 72 34

QJ208-XL-MPA 0,440 40 80 34

QJ208-XL-MPA-C3 0,436 40 80 36

QJ209-XL-MPA 0,500 45 85 36

QJ209-XL-MPA-C3 0,500 45 85 38

QJ210-XL-MPA 0,570 50 90 38

QJ210-XL-MPA-C3 0,570 50 90 40

QJ211-XL-MPA 0,750 55 100 40

QJ211-XL-MPA-C3 0,750 55 100 40

QJ212-XL-MPA 0,945 60 110 40

QJ212-XL-MPA-C3 0,945 60 110 42

QJ213-XL-MPA 1,223 65 120 42

QJ213-XL-MPA-C3 1,223 65 120 45

QJ214-XL-MPA 1,310 70 125 45

QJ214-XL-MPA-C3 1,310 70 125 48

QJ215-XL-MPA 1,457 75 130 48

QJ216-XL-MPA 1,735 80 140 52

QJ217-XL-MPA 2,174 85 150 52

QJ217-XL-MPA-C3 2,202 85 150 52

QJ205-XL-MPA 0,159 25 52 52

QJ205-XL-MPA-C3 0,159 25 52 55



Wälzlager · Lineartechnik · Industrieartikel · Produktion laeppche.de

3An der Junkerei 27 | 26389 Wilhelmshaven | +49 4421 – 970 0 | info@laeppche.de

Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA-T42, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ216-XL-MPA-T42A 1,735 80 140 26

QJ206-XL-MPA-S1-T42A 0,240 30 62 16

QJ206-XL-MPA-T42A 0,240 30 62 16

QJ207-XL-MPA-S1-T42A 0,342 35 72 17

QJ207-XL-MPA-T42A 0,342 35 72 17

QJ208-XL-MPA-T42A 0,440 40 80 18

QJ209-XL-MPA-T42A 0,500 45 85 19

QJ209-XL-MPA-T42F 0,500 45 85 19

QJ210-XL-MPA-T42A 0,570 50 90 20

QJ211-XL-MPA-T42A 0,750 55 100 21

QJ212-XL-MPA-T42A 0,945 60 110 22

QJ213-XL-MPA-T42A 1,223 65 120 23

QJ215-XL-MPA-T42A 1,435 75 130 25

QJ205-XL-MPA-T42A 0,159 25 52 15

Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ213-XL-N2-MPA 1,200 65 120 23

QJ214-XL-N2-MPA 1,310 70 125 24

QJ214-XL-N2-MPA-C3 1,310 70 125 24

QJ215-XL-N2-MPA 1,425 75 130 25

QJ216-XL-N2-MPA 1,728 80 140 26

QJ216-XL-N2-MPA-C3 1,728 80 140 26

QJ217-XL-N2-MPA-C3 2,200 85 150 28

QJ218-XL-N2-MPA 2,726 90 160 30

QJ218-XL-N2-MPA-C3 2,800 90 160 30

QJ212-XL-N2-MPA 0,942 60 110 22
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Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA-T42, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ206-XL-N2-MPA-T42B 0,240 30 62 16

QJ207-XL-N2-MPA-T42A 0,340 35 72 17

QJ208-XL-N2-MPA-T42B 0,440 40 80 18

QJ209-XL-N2-MPA-T42F 0,495 45 85 19

QJ210-XL-N2-MPA-T42B 0,570 50 90 20

QJ211-XL-N2-MPA-T42A 0,746 55 100 21

QJ211-XL-N2-MPA-T42F 0,746 55 100 21

QJ212-XL-N2-MPA-T42A 0,942 60 110 22

QJ212-XL-N2-MPA-T42F 0,942 60 110 22

QJ213-XL-N2-MPA-T42A 1,200 65 120 23

QJ214-XL-N2-MPA-T42F 1,340 70 125 24

QJ216-XL-N2-MPA-T42A 1,728 80 140 26

QJ217-XL-N2-MPA-T42A 2,200 85 150 28

QJ217-XL-N2-MPA-T42F 2,200 85 150 28

QJ218-XL-N2-MPA-T42A 2,800 90 160 30

Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-TVP, zerlegbar, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ218-XL-N2-TVP 2,350 90 160 30

Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP, zerlegbar, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ208-XL-TVP 0,399 40 80 18

QJ209-XL-TVP 0,443 45 85 19

QJ209-XL-TVP-C3 0,443 45 85 19

QJ211-XL-TVP 0,660 55 100 21

QJ211-XL-TVP-C3 0,660 55 100 21

QJ212-XL-TVP 0,881 60 110 22

QJ214-XL-TVP 1,190 70 125 24

QJ214-XL-TVP-C3 1,224 70 125 24

QJ215-XL-TVP 1,311 75 130 25

Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP-T42, zerlegbar, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ212-XL-TVP-T42A 0,858 60 110 22
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Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ316-N2-MPA 4,463 80 170 39

QJ316-N2-MPA-C3 4,463 80 170 39

QJ317-N2-MPA 5,362 85 180 41

QJ317-N2-MPA-C3 5,530 85 180 41

QJ318-N2-MPA 6,180 90 190 43

QJ318-N2-MPA-C3 6,180 90 190 43

QJ319-N2-MPA 7,229 95 200 45

QJ319-N2-MPA-C3 7,229 95 200 45

QJ320-N2-MPA 8,700 100 215 47

QJ320-N2-MPA-C3 8,700 100 215 47

QJ322-N2-MPA 11,790 110 240 50

QJ322-N2-MPA-C3 11,790 110 240 50

QJ324-N2-MPA 15,300 120 260 55

QJ324-N2-MPA-C3 15,300 120 260 55

QJ326-N2-MPA 19,200 130 280 58

QJ326-N2-MPA-C3 18,521 130 280 58

QJ328-N2-MPA 23,200 140 300 62

QJ328-N2-MPA-C3 23,200 140 300 62

QJ330-N2-MPA 28,000 150 320 65

QJ330-N2-MPA-C3 28,000 150 320 65

QJ332-N2-MPA 32,800 160 340 68

QJ332-N2-MPA-C3 32,800 160 340 68

Vierpunktlager QJ3..-MPA, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ316-MPA 4,650 80 170 39

QJ334-N2-MPA 38,400 170 360 72

QJ334-N2-MPA-C3 38,400 170 360 72

QJ336-N2-MPA 43,800 180 380 75

QJ336-N2-MPA-C3 45,800 180 380 75

QJ338-N2-MPA 51,400 190 400 78

QJ338-N2-MPA-C3 51,400 190 400 78

QJ340-N2-MPA-C3 55,200 200 420 80

QJ344-N2-MPA 85,400 220 460 88

QJ344-N2-MPA-C3 77,100 220 460 88

QJ348-N2-MPA 98,200 240 500 95

QJ348-N2-MPA-C3 98,200 240 500 95
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Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA-T42, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ316-N2-MPA-T42A 4,463 80 170 39

QJ316-N2-MPA-T42F 4,650 80 170 39

QJ317-N2-MPA-T42A 5,530 85 180 41

QJ318-N2-MPA-T42A 6,180 90 190 43

QJ318-N2-MPA-T42F 6,180 90 190 43

QJ319-N2-MPA-T42A 7,450 95 200 45

QJ320-N2-MPA-T42A 8,700 100 215 47

QJ320-N2-MPA-T42B 8,700 100 215 47

QJ322-N2-MPA-T42A 11,790 110 240 50

QJ324-N2-MPA-T42F 15,600 120 260 55

QJ330-N2-MPA-T42F 28,000 150 320 65

Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ304-XL-MPA 0,175 20 52 15

QJ305-XL-MPA 0,273 25 62 17

QJ305-XL-MPA-C3 0,273 25 62 17

QJ306-XL-MPA 0,403 30 72 19

QJ306-XL-MPA-C3 0,403 30 72 19

QJ307-XL-MPA 0,560 35 80 21

QJ307-XL-MPA-C3 0,560 35 80 21

QJ308-XL-MPA 0,755 40 90 23

QJ309-XL-MPA 1,000 45 100 25

QJ309-XL-MPA-C3 1,000 45 100 25

QJ310-XL-MPA 1,317 50 110 27

QJ310-XL-MPA-C3 1,317 50 110 27

QJ311-XL-MPA 1,685 55 120 29

QJ311-XL-MPA-C3 1,685 55 120 29

QJ312-XL-MPA 2,110 60 130 31

QJ312-XL-MPA-C3 2,110 60 130 31

QJ313-XL-MPA 2,590 65 140 33

QJ313-XL-MPA-C3 2,590 65 140 33

QJ314-XL-MPA 3,136 70 150 35

QJ314-XL-MPA-C3 3,136 70 150 35
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Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA-T42, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ304-XL-MPA-T42A 0,175 20 52 15

QJ304-XL-MPA-T42B 0,175 20 52 15

QJ305-XL-MPA-T42A 0,273 25 62 17

QJ306-XL-MPA-T42A 0,403 30 72 19

QJ307-XL-MPA-T42A 0,560 35 80 21

QJ309-XL-MPA-T42A 1,000 45 100 25

QJ310-XL-MPA-T42A 1,317 50 110 27

QJ311-XL-MPA-T42A 1,685 55 120 29

QJ312-XL-MPA-T42A 2,110 60 130 31

QJ313-XL-MPA-T42A 2,590 65 140 33

QJ314-XL-MPA-T42A 3,136 70 150 35

Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ310-XL-N2-MPA 1,308 50 110 27

QJ312-XL-N2-MPA-C3 2,100 60 130 31

QJ313-XL-N2-MPA 2,605 65 140 33

QJ314-XL-N2-MPA 3,134 70 150 35

QJ314-XL-N2-MPA-C3 3,134 70 150 35

QJ315-XL-N2-MPA 3,800 75 160 37

QJ315-XL-N2-MPA-C3 3,800 75 160 37

Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA-T42, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ307-XL-N2-MPA-T42A 0,550 35 80 21

QJ308-XL-N2-MPA-T42A 0,755 40 90 23

QJ309-XL-N2-MPA-T42A 0,980 45 100 25

QJ311-XL-N2-MPA-T42A 1,668 55 120 29

QJ312-XL-N2-MPA-T42A 2,100 60 130 31

QJ312-XL-N2-MPA-T42F 2,100 60 130 31

QJ314-XL-N2-MPA-T42A 3,134 70 150 35
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Vierpunktlager QJ3..-XL-TVP, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ305-XL-TVP 0,249 25 62 17

QJ306-XL-TVP 0,366 30 72 19

QJ306-XL-TVP-C3 0,366 30 72 19

QJ307-XL-TVP 0,499 35 80 21

QJ308-XL-TVP 0,675 40 90 23

QJ309-XL-TVP 0,899 45 100 25

QJ309-XL-TVP-C3 0,899 45 100 25

Vierpunktlager QJ3..-XL-TVP-T42, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ306-XL-TVP-T42A 0,366 30 72 19

QJ307-XL-TVP-T42A 0,499 35 80 21

QJ308-XL-TVP-T42A 0,675 40 90 23

QJ309-XL-TVP-T42A 0,899 45 100 25

Vierpunktlager QJ10..-MPA

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ1030-MPA 6,170 150 225 35

QJ1034-MPA 8,690 170 260 42

QJ1040-MPA 15,000 200 310 51

QJ1048-MPA 21,400 240 360 56

QJ1048-MPA-C3 21,400 240 360 56

QJ1056-MPA 33,700 280 420 65

QJ1060-MPA 47,700 300 460 74

QJ1064-MPA 48,100 320 480 74

QJ1068-MPA 66,400 340 520 82

QJ1068-MPA-C3 66,400 340 520 82

QJ1072-MPA 69,500 360 540 82

Vierpunktlager QJ10..-XL-MPA

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ1012-XL-MPA 0,420 60 95 18
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Vierpunktlager QJ10..-N2-MPA, mit Haltenuten, geteilter Innenring

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

QJ1030-N2-MPA 6,167 150 225 35

QJ1032-N2-MPA 6,500 160 240 38

QJ1038-N2-MPA 11,800 190 290 46

QJ1040-N2-MPA 15,000 200 310 51

QJ1040-N2-MPA-C3 15,000 200 310 51

QJ1044-N2-MPA 19,368 220 340 56

QJ1044-N2-MPA-C3 19,361 220 340 56

QJ1048-N2-MPA 21,400 240 360 56

QJ1048-N2-MPA-C3 21,400 240 360 56

QJ1052-N2-MPA 31,900 260 400 65

QJ1052-N2-MPA-C3 31,900 260 400 65

QJ1056-N2-MPA 33,800 280 420 65

QJ1056-N2-MPA-C3 33,800 280 420 65

QJ1060-N2-MPA 47,000 300 460 74

QJ1060-N2-MPA-C3 47,000 300 460 74

QJ1064-N2-MPA-C3 48,100 320 480 74

QJ1068-N2-MPA 66,000 340 520 82

QJ1024-N2-MPA 2,707 120 180 28

Vierpunktlager VA, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VA140188-V 7,100 135 259,4 35

VA160235-N 12,901 171 318,6 40

VA160235-N-ZT 12,900 171 318,6 40

VA160302-N 13,700 238 384 32

Vierpunktlager VI, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VI160288-N 12,400 216 340 39

VI160420-N 23,000 332 486 39

Vierpunktlager VLA..-H, leichte Reihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLA201094-H 83,500 984 1198 56
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Vierpunktlager VLA..-N, leichte Reihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLA200414-N 28,415 304 503,3 56

VLA200544-N 41,520 434 640,3 56

VLA200644-N 48,496 534 742,3 56

VLA200744-N 54,500 634 838,1 56

VLA200844-N 65,620 734 950,1 56

VLA200944-N 70,320 834 1046 56

VLA201094-N 83,515 984 1198 56

Vierpunktlager VLA..-N-VSP, leichte Reihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLA200414-N-VSP 30,300 304 503,3 56

VLA200744-N-VSP 54,500 634 838,1 56

VLA200844-N-VSP 65,500 734 950,1 56

VLA200944-N-VSP 71,500 834 1046 56

VLA201094-N-VSP 83,500 984 1198 56

Vierpunktlager VLA..-N-VSP-ZT, leichte Reihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLA200414-N-VSP-ZT 30,100 306 503,3 56

VLA200544-N-VSP-ZT 41,500 436 640,3 56

VLA200844-N-VSP-ZT 67,050 736 950,1 56

Vierpunktlager VLA..-N-ZT, leichte Reihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLA200414-N-ZT 30,100 306 503,3 56

VLA200544-N-ZT 41,500 436 640,3 56

VLA200744-N-ZT 54,500 306 838,1 56

VLA200944-N-ZT 71,515 836 1046 56
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Vierpunktlager VLI..-N, leichte Reihe, innenverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLI200414-N 27,300 325 518 56

VLI200544-N 39,610 444 648 56

VLI200644-N 45,050 546 748 56

VLI200744-N 51,510 648 848 56

VLI200844-N 61,500 736 948 56

VLI200944-N 69,550 840 1048 56

VLI201094-N 81,510 984 1198 56

Vierpunktlager VLI..-N-VSP, leichte Reihe, innenverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLI200414-N-VSP 27,500 325 518 56

VLI200544-N-VSP 38,000 444 648 56

VLI201094-N-VSP 81,550 984 1198 56

Vierpunktlager VLI..-N-RR, leichte Reihe, innenverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLI200844-N-RR 65,000 736 948 56

Vierpunktlager VLI..-N-VSP-ZT, leichte Reihe, innenverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLI200414-N-VSP-ZT 27,500 325 516 56

Vierpunktlager VLI..-N-ZT, leichte Reihe, innenverzahnt, beidseitige Lippendichtung

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLI200414-N-ZT 27,000 325 516 56
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Vierpunktlager VLU, leichte Reihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLU200414 23,710 304 518 56

VLU200544 31,410 434 648 56

VLU200644 36,400 534 748 56

VLU200744 41,800 634 848 56

VLU200844 48,010 734 948 56

VLU200944 54,125 834 1048 56

VLU201094 62,330 984 1198 56

Vierpunktlager VLU..-VSP, leichte Reihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLU200414-VSP 23,500 304 518 56

VLU200544-VSP 31,000 434 648 56

VLU200644-VSP 36,500 534 748 56

VLU200744-VSP 42,300 634 848 56

VLU201094-VSP 62,510 984 1198 56

Vierpunktlager VLU..-RR, leichte Reihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLU200414-RR 23,500 304 518 56

VLU200644-RR 36,500 534 748 56

Vierpunktlager VLU..-VSP-ZT, leichte Reihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLU200744-VSP-ZT 42,500 636 846 56

VLU201094-VSP-ZT 62,510 986 1196 56

Vierpunktlager VLU..-RL0, leichte Reihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLU200644-RL0 36,500 534 748 56
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Vierpunktlager VSA..-N, Standardreihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSA200414-N 31,300 342 503,3 56

VSA200544-N 43,215 472 640,3 56

VSA200644-N 52,100 572 742,3 56

VSA200744-N 61,510 672 838,1 56

VSA200844-N 71,000 772 950,1 12

VSA200944-N 77,035 872 1046 56

VSA201094-N 90,998 1022 1198 56

VSA250755-N 127,100 655 898 80

VSA250855-N 145,000 755 997 80

VSA250955-N 155,000 855 1096 80

VSA251055-N 175,000 955 1198 80

Vierpunktlager VLU..-ZT, leichte Reihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VLU200414-ZT 23,250 306 516 56

VLU200544-ZT 33,300 436 646 56

VLU200644-ZT 36,500 536 746 56

VLU200944-ZT 54,000 836 1046 56

VLU201094-ZT 62,500 986 1196 56

Vierpunktlager VSA..-N-VSP-ZT, Standardreihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSA200414-N-VSP-ZT 31,300 344 503,3 56

VSA200544-N-VSP-ZT 43,200 474 640,3 56

VSA200744-N-VSP-ZT 59,000 674 838,1 56

VSA201094-N-VSP-ZT 91,100 1024 1198 56

Vierpunktlager VSA..-N-RL0, Standardreihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSA200414-N-RL0 31,300 342 503,3 56
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Vierpunktlager VSA..-VSP, Standardreihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSA200544-N-VSP 43,200 472 640,3 56

Vierpunktlager VSI..-N-VSP, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSI200944-N-VSP 76,000 840 1016 56

Vierpunktlager VSA..-N-ZT, Standardreihe, außenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSA200414-N-ZT 31,300 344 503,3 56

VSA200544-N-ZT 43,200 474 640,3 56

VSA200744-N-ZT 61,500 674 838,1 56

VSA200844-N-ZT 71,000 774 950,1 56

VSA250855-N-ZT 145,000 757 997 80

VSA251055-N-ZT 171,000 957 1198 80

Vierpunktlager VSI..-N, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSI200414-N 31,000 325 486 56

VSI200544-N 41,300 444 616 56

VSI200644-N 49,110 546 716 56

VSI200744-N 58,000 648 816 56

VSI200944-N 76,000 840 1016 56

VSI201094-N 91,000 984 1166 56

VSI250755-N 119,000 610 855 80

VSI250855-N 137,000 710 955 80

VSI250955-N 149,000 810 1055 80

VSI251055-N 165,000 910 1155 80

Vierpunktlager VSI..-N-VSP-ZT, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSI200544-N-VSP-ZT 42,500 444 616 56

VSI200844-N-VSP-ZT 69,000 736 916 56
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Vierpunktlager VSI..-N-ZT, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSI200544-N-ZT 42,100 444 616 56

VSI200844-N-ZT 69,000 736 916 56

VSI251055-N-ZT 165,000 910 1155 80

Vierpunktlager VSU, Standardreihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200414 27,710 342 486 56

VSU200544 37,410 472 616 56

VSU200644 44,410 572 716 56

VSU200744 52,020 672 816 56

VSU200844 60,000 772 916 56

VSU200944 67,000 872 1016 56

VSU201094 77,000 1022 1166 56

VSU250755 89,060 655 855 63

VSU250855 101,000 755 955 63

VSU250955 115,000 855 1055 63

VSU251055 128,000 955 1155 63

Vierpunktlager VSU..- ZT, Standardreihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200744-ZT 52,045 674 816 56

VSU200844-ZT 60,000 774 916 56

VSU201094-ZT 91,000 1024 1166 56

VSU250955-ZT 108,200 857 1055 63

Vierpunktlager VSU..-RR, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200414-RR 28,500 342 486 56

VSU200544-RR 37,000 472 616 56

VSU200644-RR 44,000 572 716 56

Vierpunktlager VSU..-RL0, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200544-RL0 37,000 472 616 56
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Vierpunktlager VSU..-RSP-ZT Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200544-VSP-ZT 37,450 474 616 56

Vierpunktlager VSU..-VSP, Standardreihe, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200744-VSP 51,550 672 816 56

Vierpunktlager VSU..-ZT Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200414-ZT 32,000 344 486 56

VSU200544-ZT 37,400 474 616 56

Vierpunktlager VU, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VU130225 5,460 200 290 24

VU140325 11,325 270 380 35

VU200220 15,600 138 302 46

VU200260 14,936 191 329 46

VU200405 25,050 336 474 46

VU250380 44,012 275 485 55

VU250433 41,023 344 522 55

VU300574 82,000 468 680 68

Vierpunktlager VU..-ZT, unverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VU140179-ZT 6,200 127 234 35

VU200220-ZT 15,601 140 302 46

VU200260-ZT 14,770 193 329 46

Vierpunktlager VSU..-VSP-ZT, Standardreihe, innenverzahnt

Artikelbezeichnung Gewicht (kg) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Breite (mm)

VSU200414-VSP-ZT 30,055 344 486 56

VSU200644-VSP-ZT 44,400 574 716 56


